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Fourreau de 
protection 
céramique

Composition

Composition

Vis TH fendue

Caractéristiques (mm)

Réf.

Sachet

6x70 14576

145786x80

Sur.

50

50

Vis à
2 filets

6x70

Caractéristiques (mm)

Réf.

Sachet

14560

6x80 14570

Sur.

50

50

FIXATION WC ET BIDET - Cheville par écrou borgne 
laiton nickelé Fixation W.C.

FIXATION WC ET BIDET- Vis tête hexa fendue
laiton nickelé, cabochons blancs Fixation W.C.

2 chevilles de fixation
   type RC 8
2 vis TH fendue laiton
   nickelé
2 fourreaux pour
   cabochon à clipser
2 cabochons blancs

2 chevilles de fixation
   type RC 8

2 vis à 2 filets laiton 

2 fourreaux de protection 
   simple

2 écrous borgnes laiton 
   nickelé

CompositionCaractéristiques (mm)

Réf.

Sachet

14575

14577

Vis TH
fendue

6x60

6x70

14579

14573

6x80

6x100

Sur.

50

50

50

50

FIXATION WC ET BIDET - Vis tête hexagonale fendue 
laiton nickelé, cabochons blancs et chromés Fixation W.C.

2 chevilles de fixation
   type RC 8

2 vis TH fendue
   laiton nickelé

2 fourreaux pour
   cabochon blancs

2 cabochons chromés
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