
Gamme Vernis
Protection - Intérieur

Pour la protection et l'entretien de vos meubles et plans de travail en intérieur, Anova 
Bois vous propose une Gamme de Vernis alliant simplicité d'utilisation et performance 
de protection. Ces vernis protègent des graisses, des taches (vin, café), de l'eau 
stagnante, des rayures et résistent aux produits ménagers. Conçus dans le souci d'une 
utilisation en intérieur, ils sont formulés en phase aqueuse et sans solvants volatiles 
pour conserver la qualité de l'air intérieur (classement A+) et pour un grand confort 
d'application. Aptes au contact alimentaire pour les utilisations sur table ou plan de 
travail, ils sont respectueux de votre santé et de votre habitat.

Anti-taches

Lessivable, facile à nettoyer

Contact alimentaire

Respect de l’habitat

Confort d’application

Non jaunissant

Qualité de l’air A+

Séchage rapide

Incolore ou teintes déco

Protection longue durée

Résiste à l’humidité / eau

Valorise la nature du bois
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Le bois doit être propre, sec (humidité < 10%), dépoussiéré et sans traces d'anciennes finitions. 
Si nécessaire, décaper ou poncer jusqu'au bois brut. Dépoussiérer soigneusement.

Produit prêt à l’emploi. Aucune dilution n’est nécessaire.
Bien agiter avant application pour une bonne dispersion des pigments.

Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +12°C ou supérieure à + 35°C. 
Appliquer dans le sens des fibres du bois au pinceau, spalter ou rouleau (poils courts) en 1 
à 3 couches, régulières et garnies (3 couches pour les plans de travail de cuisine).

L'entretien courant peut se faire avec une éponge humide et le Savon Noir SN800.

Laisser sécher 2h minimum entre chaque couche, sans dépasser 24h. 
Un léger égrenage (ponçage) avec un papier abrasif fin (n°120) est conseillé après la 1ère couche. 
Dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la couche suivante. 
Le durcissement complet est atteint après quelques jours, prendre quelques précautions 
d'utilisation les premiers jours (ne pas couvrir, ne pas mouiller, ne pas rayer...).

Après un léger ponçage de la surface, appliquer le même produit en une couche sur les 
supports les plus sollicités.

Directive COV - Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) : 130g/l (2010) 
Ce produit contient max 10g/l COV - Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique - Tenir hors de portée des enfants - Eviter le rejet dans l'environnement.

Rendement 10 à 15m²/L, selon support
Accessoires Pinceau, spalter, ou rouleau
Nettoyage Outils A l’eau, immédiatement après usage
Composition Résine polyuréthane en phase aqueuse
Utile pour ... Protéger et Embellir le bois
Type de bois Tous bois
Conservation 1 an à l’abri du gel et de la chaleur
Conditionnement 0.5L, 1L, 2L, 5L

* Nuancier : Blanc, Teck, Chêne Clair, Chêne Foncé, Chocolat, Gris, Lie de vin, Noir, Bleu Vif, Vert, Vif, Jaune Vif, Rouge 
Vif, Jaune Pastel, Rose Pastel, Bleu Pastel, Violet Pastel, Vert Pastel
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Aspect  Fluide
Densité  1,02 +/-0,02

Prêt à l’Emploi  Oui
Nb de Couches  1 à 3 couches
Odeur après séchage Inodore
Couleur  Nuancier*
 Rendu  Mat ou brillant
Séchage**  Toucher 2h, Complet 24h

CARACTÉRISTIQUES

CHOIX DES COULEURS

CONSEILS
Faire un essai préalable sur une zone non visible. 
Sur bois taniques, préparer le support avec le Primaire Anti-Tanins PAT400. 
Sur toutes autres essences de bois, préparer le support avec le Primaire Bouche Pores BP400.

PRÉCAUTIONS

Anova Production
60 Impasse des Millepertuis

34740 Vendargues
09.72.56.20.01

www.anovabois.com
contact@anovabois.com

** La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.


