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Produit

Conditionnement et stockage

Faîtière angulaire à bords plats 120 x 20

Angle α : 136°, 90°*

Poids à l’unité : 6,5 kg

Coloris : anthracite, noir, violine, gris vert et brun.

Faîtière d’aération 60 x 20

Angle α : 136°, 118°, 103°, 90°*

Poids à l’unité : 2,9 kg

Coloris : anthracite, noir, violine, gris vert et brun.

Section de ventilation : 170 cm2/ml.

Angle de la pièce (α)* Pente de la couverture

90° 81 à 100 %

103° 61 à 80 %

118° 41 à 60 %

136° 31 à 40 %

Faîtière demi-ronde 40 x 16

Faîtière demi-ronde

Poids à l’unité : 1,3 kg

Coloris : anthracite, noir, violine, gris vert et brun.

About de faîtière demi-ronde DP (début de pose)

About de faîtière demi-ronde FP (fin de pose)

* Autres angles sur demande.

Conditionnement

Les  ardoises fibres-ciment sont livrées sous housse plastique et coiffe

carton, par lots de quantité variable, selon le format.

Quantité par palette

Format 33 x 23 2 400

Format 40 x 22 1   920

Format 40 x 24 1 980

Format 45 x 30 1 440

Format 60 x 30 1 080

Format 40 x 40 990

Stockage

• A l’abri des intempéries pour un stockage prolongé.

• Sur chantier, sous housse en bon état pour la durée de la pose.

Remettre la housse en fin de journée ou après chaque   prélèvement.

• Ne pas gerber sur plus de 2 hauteurs, surtout sur sol instable.

Faîtière angulaire  
à bords plats 120 x 20

Faîtière demi-ronde

About de faîtière 
demi-ronde DP

About de faîtière 
demi-ronde FP

Faîtière d’aération 60 x 20

Raccords et accessoires
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Mise en œuvre
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Détails de réalisation

Rives latérales

Toutes les ardoises fibres-ciment (entières et recoupées) situées en

rives, sont à épauler « en tête » et « en pied ».

• Rive latérale droite en ardoises fibres-ciment. 

Toutes les ardoises fibres-ciment entières et demi sont fixées par au

moins 2 clous. En situations exposées, la rive est maintenue en plus,

sur les demi-éléments, par des crochets à pointe posés horizontale-

ment suivant l’épaulement du demi-élément.

• Rive latérale droite métallique.

La largeur à plat du noquet est égale à un demi-élément. Le relevé

est égal à 35 mm.  La longueur est celle d’un élément.

Faîtage

• Faîtière d’aération 60 x 20

Compatible avec tous les systèmes de couverture dont les pentes sont

comprises entre 40 et 100 %.

La pose s’effectue dans le sens opposé aux vents de pluies dominants. 

Chaque élément présente une section de ventilation égale à 170 cm2

au ml en sortie de faîtage. 

En zone II situation exposée, et zone III, une bavette métallique 

déflectrice est à insérer dans le doublage du rang de tête des Ardoises

fibres-ciment.

• Faîtière demi-ronde 40 x 16

Pour tous les systèmes de couverture dont les pentes sont supérieures

à 70 %.

La pose s’effectue dans le sens opposé aux vents de pluies dominants.

• Faîtière en terre cuite

Dans certains cas, l’utilisation d’éléments en terre cuite est choisie. Le

recouvrement doit être réalisé dans le sens des vents de pluies dominants.

La fixation se fait au mortier. 

• Arêtier en Strackords  (non commercialisés par

Eternit). 

Les Strackords se fixent sur chanlatte par deux clous (un de milieu et

un de tête). 

Un noquet métallique est dissimulé sous chaque lit de Strackords.

Faîtage et arêtiers en Strackords sont réalisés de façon identique.

Nombre de Strackords :
8,3 de chaque côté au ml

Film polyéthylène 100 microns mini.
ou feutre bitumé 36 s

Panne faîtière

Noquet en zinc 200 x 100 à plier 
(clous de 30 x 16)

50 50

20
0

Utile 330

R + P

40 mini

Bande de rive

Noquet à chaque rang

Liteau de fixation de la 
faîtière sur cale d’épaisseur 

ou sur un autre liteau

Espace libre 
pour la ventilation

30
utile 500

α

Attache faîtières de chaque côté
fixées par 2 clous

(non fourni par Eternit)

Débord maxi

Crochets

50

1/2 élément
mini

1/2 élément
mini

Crochets

Rectangulaire Ronde

Débord maxi 50


