
Caractéristiques CL1020-15C CL2030-10
Longueur utile de coupe (mm) 1020 2030
Capacité acier S235JR (mm) * 0,4 - 1,5 0,4 - 1,0
Dimensions (mm) 1700 x 1100 x 1150 2600 x 1100 x 1800
Dimensions de la table (mm) 1 000 x 700 2 200 x 800
Poids (kg) 380 484
Réglage de la butée (mm) 20-500 40-500
Butée d’équerrage (mm) 700 700
Hauteur de table (mm) 780 850
* mini - maxi

CL1020-15C 
• Butée d’équerrage amovible
• Serre tôle escamotable manuel avec système 

de blocage
• Porte lame supérieur équilibré par contrepoids
• Butée à crémaillère réglable par volant 

CL2030-10
• Les deux étagères vous permettent de gagner 

de la place pour le rangement des feuilles, 
largeur 750 mm

• Le réglage de la butée à crémaillère est 
rapide et précis directement accessible 
par l’opérateur, commande par volant et 
compteur digital 1  

• Porte lame supérieur équilibrée par vérin 
• La table largement dimensionnée sert de 

table de travail.

Cisailles à levier type CL
La cisaille à levier est la machine d’atelier idéale pour 
la zinguerie et la tôlerie fi ne. La coupe au tracé est très 
aisée grâce à la visibilité des lames. La souplesse du levier 
permet aussi les coupes de petites dimensions avec une 
grande rapidité.

 Cisailles à levier manuelles
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Jouanel Industrie S.A. - Z.A. des Saulniers - 37800 Sainte-Maure-de-Touraine - France
Tél. +33 247 65 40 67 - Fax : +33 247 65 51 61 - Email : info@jouanel.com - Website : www.jouanel.com

Dans le but constant d’amélioration de ses produits, Jouanel se réserve le droit d’en modifi er à tout moment les caractéristiques.
Suggestion de présentation - photos non contractuelles
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